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Bauphysik Teilleistung:  Bauphysik fir Wohngebdude

Energieberatung

Sl nach EneV bzw. DIN 18599 und DIN 4108
Auftraggeber: GAMMA Immobilien, Prager Str. 2a, Dresden

Tragwerksplanung

Das denkmalgeschiitzte villenartige Mehr-
familienhaus war durch langeren Leerstand
und fehlende Unterhaltung komplett sa-
nierungsbediirftig. Aufgrund der reich mit
Fachwerkgiebeln, Verklinkerungen und
Putzspiegeln gegliederten Fassaden kam
in Abstimmung mit der Denkmalschutzbe-
horde nur eine Ertlichtigung durch neue
Holzfenster und teilweiser Innendammung
in Betracht um die Anforderungen an den
Mindestwarmeschutz nach DIN 4108 ein-
zuhalten. Im Bauantrag wurde daher ent-
sprechend ein Antrag auf Abweichung
gestellt. Im Mansard- sowie im Dachge-
schoss wurden jedoch die Vorgaben der
EneV eingehalten. Da umfangreiche Arbei-
ten an den Kellerdecken durchgefiihrt
wurden, erfolgten auch hier Dammmag-
nahmen gemdfR den Anforderungen der
Energieeinsparverordnung.

Bei der energetischen Gesamtbetrachtung
konnten aufgrund der an das Fernwdrme-
netz angeschlossenen neuen Anlagen-
technik trotz Nichterfillung der EneV-
Vorgaben einzelner Bauteilaufbauten die
Anforderungen an den Primarenergiebe-
darf gemaB EneV eingehalten werden.

Weitere Objekte Warmeschutz
Wohngebdude: (Auswahl)

- Neubau Einfamilienhaus Mehnert
als Niedrigenergiehaus kfW 70
ParkstraBe 11, Dresden

- Errichtung von 4 Reihenhausern
Curt-Guratzsch-5tr. 23, Dresden

- Neubau Einfamilienhaus Guhr
Lindenstr. Flurstiick 475/8, Nossen

- Sanierung Fachwerkhaus
Hauptstr. 26, Halsbriicke

- Sanierung Wohnhaus
Moritzstr.2, Freiberg



